Nejmenší nízkofrekvenční zesilovač.
Nejnižší spotřebou, nejvyšší odolností vůči vysokofrekvenčnímu rušení a nejmenšími rozměry se dají vyznačovat nové integrované obvody pro nf zesilovače od firmy Intersil (www.intersil.com). Monofonní ISL99201 pracuje ve třídě D bez profilu, s napětím 2,4 – 5.5V , s klidovou spotřebou 3,2 mA. Při napájení 5V dodá do zátěže 8 ohmů výkon 1,4W při skreslení a šumu 1%. Při výkonu 400 mW je účinnost 86%. ISL99201 potřebujete již jen jedinou externí součástku. Vyrábí se v pouzdře WCSP (1,3 x 1,5 mm) z 9 kontakty a bezvývodovém  term. (3 x 3 mm) s 8 kontakty. ISL 99202 je s stereofonní sluchátkový zesilovač se skreslením 0,01 % , napájením 2,4V až 5,5V a klidovou spotřebou pod 3mA. 

ISL 99202 je dodáván ve stejných provedeních, a však s 12 vývody. Vedle zmíněných předností se s těmito obvody vytvořené zesilovače vyznačují kvalitní reprodukcí zvuku, potlačení rušivých zvuků pří zapnutí a vypnutí napájení a jsou vybaveny ochrannou proti zkratu a podpětí. Nové zesilovače jsou určeny zvláště pro mobilní telefony, MP3 přehrávače, PDA, herní konzole, výukové hračky a přenosné přístroje.
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