CS Link : Změna FEC u dvou trenspondérů

Společnost media Vision, poskytovatel digitální satelitní televize pod značkou CS link, se připravuje

Na zněnu parametru FEC u svých dvou DVB-S transpondérů na satelitu Astra 3B, Na pozici 23,5 E

Změna FEC proběhne na konci tohoto měsíce.
Media Vision se rozhodla využít možnosti, který ji poskytuje nový telekomunikační satelit Astra 3B,
Který byl letos uveden do provozu na pozici 23,5 E a nahradil starší satelit lucemburského satelitního 

operátora SES Astra.

Den D u platformy CS Link je naplánováno na noc ze 29.11 na 30.11.2010. Během mimořádné

Servisní noci bude změna parametr FEC ze ¾ na 5/6. Provozovatel touto změnou získá dalších cca

4 Mbit/s na každém transpondérů , což umožní rozšíření  nabídky programu bez nutnosti obědvání 

dodatečné transpondérové kapacity.

Změna bude provedena tzv. střihem. Po ukončení vysílání FEC ¾ bude po nezbytné rekonfiguraci 

vzápětí vysílání obnoveno s FEC 5/6. Žádné paralelní vysílání s původním a novým FEC nebude z 

technických důvodů možné

technické parametry do 29.11.2010:

Satelit Astra 3B (23,5 E)

Kmitočty :11,876 a 12,070 GHz 

Polarizace : horizontální

SR : 27500

FEC : 3/4

Norma : DVB-S
technické parametry od 30.11.2010

Satelit: Astra 3B (23,5 E)

Kmitočty : 11,876 a 12,070 GHz

Polarizace : horizontální 

SR : 27500

FEC : 5/6 (nové)

Norma : DVB-S

Ráno 30.11.2010 budou majitelé některých satelitních set top boxů bude muset provést nové proskenování 

obou popisovaných transpondérů  s novým FEC 5/6. Určitá skupina satelitních přijímačů pracuje s 

FEC s tzv. auto (automatika), což znamená , že přijímač si se změnou FEC poradí bez zásahu uživatele 

(nové přeladění nebude potřeba). Zda přístroj patří do této skupiny přijímačů zjistí uživatel z manuálu

přijímače, eventuelně pohledem do menu přijímače, zda se FEC zadává a zda je možné jej nastavit na 

hodnotu auto. 

Změna FEC se dotkne diváku platformy  CS Link ale také  i Skylink. Řada programů je společných,

včetně neplacených stanic Nova a Prima COOL/R1

Nové FEC znamená hospodárněji využívá drahou kapacitu satelitních mutiplexů na satelitu Astra 
3B. Podobný krok na příští rok připravují také provozovatelé konkurenční platformy Skylink u 

kitočtu 11,797 GHz
